










Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 16

Grupa 
artykułów

S1 Elementy łączące – EN 354/1497

Lina poliamidowa, Ø 12 mm / lina rdzeniowa, Ø 11 mm / taśma pasowa, szerokość 45 mm

Komponenty Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
PLN

LCF 1,5-CCC
LDF 0,5/1-BC

Dwulinowe, stałe długości

Lina poliamidowa, długość 1,50 m, 3 × kausza

Lina rdzeniowa, długość 0,50 m / 1,00 m, 1 × pętla, 2 × kausza

38212

37962

60,60,-

81,40,-

LC 1-10-10
LC 2-10-10
LD 1,5-CC
LC 2-BB

Jednolinowe, stałe długości 

Lina poliamidowa, długość 1,00 m, 2 × zatrzaśnik M10

Lina poliamidowa, długość 2,00 m, 2 × zatrzaśnik M10

Lina rdzeniowa, długość 1,50 m,  2 × kausza

Lina poliamidowa, długość 2,00 m, 2 × pętle 10 cm

10612

10672

40482

10652

96,60,-

102,-

62,80,-

66,70,-

LCR 2-10-10
Jednolinowa, bezstopniowa regulacja długości poprzez sprzączkę trącą 

(EN 354/358)

Długość 1,00 m – 2,00 m, 2 × zatrzaśnik M10

10722 117,30,-

Opcja R

Opcja RL

Elementy łączące jako osprzęt do szelek bezpieczeństwa (EN 354/1497)

Taśma pasowa, długość 0,50 m, 3 × zatrzaśnik M10

Do ratownictwa w zacieśnionych warunkach 

Taśma pasowa, długość 0,25 m, 2 × pętla

Przedłużka do zamocowania za zaczep plecny szelek bezpieczeństwa

32862

32872

84,-

30,80,-

Pozostałe modele na zapytanie

Opcja R

Opcja LR



Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 17

Grupa 
artykułów

S1Transport / Przechowanie

Worek przenośny Torba przenośna Skrzynka przenośna I

Combipro Worek na elementy Skrzynka przenośna II

Plecak na elementy Worek na elementy ISC

Model Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
PLN

Worek przenośny
Torba przenośna

Skrzynka przenośna I
Skrzynka przenośna II
Combipro 30

Combipro 60
Worek na elementy

Plecak na elementy

Worek ISC

Poliamid, wymiary: ok. 400×280 mm, zamek błyskawiczny i pętla ręczna

Poliamid, wymiary: ok. 430×310×150 mm, zamek błyskawiczny 

i pasek na bark

Tworzywo sztuczne, wymiary: ok. 550×280×270 mm, uchwyt przenośny

Blacha stalowa, wymiary: ok. 390×285×195 mm, uchwyt przenośny

Plecak na elementy, pasek na bark, zapięcie klamrowe, wodoodporny, 

pojemność ok. 30 l

Jak Cobipro 30, pojemność ok. 60 l

Dla mechanizmu do opuszczania i liny do 400 m, Nylon niebieski, 

pas przenośny na bark, wymiary: ok. 250×450 mm

Dla mechanizmu do opuszczania i liny do 400 m, Nylon niebieski, 

wyściełane paski barkowe, uchwyt przenośny, zapięcie klamrowe, 

wodoodporny, wymiary: ok. 400×700 mm

Do transportu i przechowywania statywu bezpieczeństwa ISC (str. 24), 

wodoodporne powlekane płótno żaglowe, zamek błyskawiczny, 

dwa paski przenośne, wymiary: ok. 1900×290×290 mm

11942

10542

12282

12292

20812

20822

17252

17272

31572

 52,-

 103,50,-

145,50,-

166,50,-

103,-

155,-

177,-

239,-

259,-



Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 18

Grupa 
artykułów

S1 Kompletny zestaw OPU (ochrona przed upadkiem)

Zestawy OPU oferują wyposażenie podstawowe do specjalnych przypadków zastosowań. Wszystkie zestawy są gotowe do 
użytku wraz z osprzętem, mogą być w razie potrzeby uzupełniane o dodatkowe komponenty i dostosowywane do Państwa 
potrzeb.

Zestaw OPU 1

Obszary zastosowań (m.in.):
na dźwigarach, przy krawędziach 

grożących spadkiem

Czynności (np.):
Cieśle, budowniczy konstrukcji 

stalowych,

monterzy 

Zestaw OPU 2

Obszary zastosowań (m.in.):
na drabinach, fasadach

Czynności (np.):
Zawody budowlane, 

budowniczy konstrukcji stalowych, 

monterzy 

Komponenty Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
PLN

Ht 22

LCA 1,5-10-51

Torba przenośna

Szelki bezpieczeństwa, zaczepy plecowy i piersiowy (kute D-oczka), 

pasy udowe i barkowe nastawne

Element łączący ze zintegrowanym amortyzatorem bezpieczeństwa; 

długość 1,50 m

Torba na elementy z poliamidu, wymiary: ok. 430×310×150 mm

14002

41832

10542

198,30,-

321,30,-

103,50,-

Zestaw OPU 1 30618 za całość
tylko 

  

573,-

Komponenty Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
PLN

Ht 11

stopfor® P 0,3-41-15-41

Torba przenośna

Szelki bezpieczeństwa, zaczep plecowy (kute D-oczko), 

pasy udowe nastawne

Współbieżny mechanizm chwytowy (skracacz liny), zintegrowany 

amortyzator bezpieczeństwa, nie zdejmowalny z liny, z liną prowadzącą 

15 m RLX (poliamid, Ø 14 mm, zatrzaśnik M41), długość łącznika 0,30 m, 

zatrzaśnik M41

Torba na elementy z poliamidu, wymiary: ok. 430×310×150 mm

10002

34118

10542

178,10,-

391,50,-

99,50,-

Zestaw OPU 2 30628 za całość
tylko 

  

604,-



Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 19

Grupa 
artykułów

S1Kompletny zestaw OPU (ochrona przed upadkiem)

Zestawy OPU oferują wyposażenie podstawowe do specjalnych przypadków zastosowań. Wszystkie zestawy są gotowe do 
użytku wraz z osprzętem, mogą być w razie potrzeby uzupełniane o dodatkowe komponenty i dostosowywane do Państwa 
potrzeb.

Zestaw OPU 3

Obszary zastosowań (m.in.):
na drabinach, fasadach

Czynności (np.):
Zawody budowlane, budowniczy 

konstrukcji stalowych,

monterzy 

Zestaw OPU 
Podstawowy

Obszary zastosowań (m.in.):
na drabinach, 

przy pracach na fasadach

Czynności (np.):
Zawody budowlane, 

budowniczy konstrukcji stalowych,

monterzy 

Komponenty Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
PLN

Ht 22

stopfor® P 0,3-41-15-41

LC 2-BB
Skrzynka przenośna I

Szelki bezpieczeństwa, zaczepy plecowy i piersiowy (kute D-oczka), 

pasy udowe i barkowe nastawne

Współbieżny mechanizm chwytowy, zintegrowany amortyzator 

bezpieczeństwa, nie zdejmowalny z liny, z liną prowadzącą 15 m 

(Ø 14 mm, zatrzaśnik M41), długość łącznika 0,30 m, zatrzaśnik M41

Lina zaczepowa, długość 2,00 m, dwie pętle 10 cm

Skrzynka przenośna na elementy z tworzywa szt., wymiary: 

ok. 550×280×270 mm

14002

34118

10652

12282

198,60,-

391,50,-

168,30,-

145,50,-

Zestaw OPU 3 30638 za całość
tylko 

za całość
tylko 

  

791,-

Komponenty Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
PLN

Ht 11
stopfor® P 0,3-41-15-41

LC 2-BB
Skrzynka przenośna I

Szelki bezpieczeństwa, zaczepy plecowy (kute D-oczko), 

pasy udowe nastawne

Współbieżny mechanizm chwytowy, zintegrowany amortyzator 

bezpieczeństwa, nie zdejmowalny z liny, z liną prowadzącą 15 m 

(Ø 14 mm, zatrzaśnik M41), długość łącznika 0,30 m, zatrzaśnik M41

Lina zaczepowa, długość 2,00 m, dwie pętle 10 cm

Skrzynka przenośna na elementy z tworzywa szt., wymiary: 

ok. 550×280×270 mm

10002

34118

10652

12282

178,10,-

391,50,-

168,30,-

145,50,-

Zestaw OPU 3 65098   

770,-



Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 20

Grupa 
artykułów

S2 Kompletny zestaw OPU (ochrona przed upadkiem)

Zestawy OPU oferują wyposażenie podstawowe do specjalnych przypadków zastosowań. Wszystkie zestawy są gotowe do 
użytku wraz z osprzętem, mogą być w razie potrzeby uzupełniane o dodatkowe komponenty i dostosowywane do Państwa 
potrzeb.

Zestaw OPU 
Podesty Wiszące

Obszary zastosowań (m.in.):
na drabinach, platformach i

dachach płaskich

Czynności (np.):
Cieśle, budowniczy konstrukcji stalowych,

monterzy, Zawody budowlane

stopfor® SK posiada dopuszczenie
do użytkowania poziomego i pionowego
zgodnie z EN 353-2 (str. 9)

Zestaw OPU 6
Obszary zastosowań (m.in.):
na dachach płaskich, platformach

i dachach skośnych

Czynności (np.):
Cieśle, dekarze

Zastosowanie poziome
blocfor® z łącznikiem
z taśmy pasowej (str. 11)

Komponenty Opis / Wyposażenie
Nr 
artykułu

Cena
PLN

Ht 22

stopfor® SK 15-13

LC 2-BB
Skrzynka przenośna I

Szelki bezpieczeństwa, zaczepy plecowy i piersiowy (kute D-oczka), pasy 

udowe i barkowe nastawne

Współbieżny mechanizm chwytowy na stałe połączony z liną prowadzącą, 

amortyzator bezpieczeństwa na ruchomym prowadzeniu, 

długość liny = 15 m, 2 × zatrzaśnik M13 i 1 × M19

Lina zaczepowa, długość 2,00 m, dwie pętle 10 cm

Skrzynka przenośna na elementy z tworzywa szt., wymiary: 

ok. 550×280×270 mm

14002

36022

10652

12282

198,60,-

391,50,-

168,30,-

145,50,-

Zestaw OPU 
Podesty W.

65108 za całość
tylko 

za całość
tylko 

  

991,50,-

Komponenty Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
PLN

Ht 22

blocfor® 10-46-10

LC 2-BB
Skrzynka przenośna I

Szelki bezpieczeństwa, zaczepy plecowy i piersiowy (kute D-oczka), 

pasy udowe i barkowe nastawne

HSG, zintegrowany amortyzator bezpieczeństwa, 

łącznik 10 m lina druciana Ø 4,7 mm, waga ok. 4,40 kg

Lina zaczepowa, długość 2,00 m, dwie pętle 10 cm

Skrzynka przenośna na elementy z tworzywa szt., wymiary: 

ok. 550×280×270 mm

14002

13682

10652

12282

198,60,-

1463,20,-

168,30,-

145,50,-

Zestaw OPU 6 30668   

1910,-



Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 21

Grupa 
artykułów

S2Kompletny zestaw OPU (ochrona przed upadkiem)

Zestawy OPU oferują wyposażenie podstawowe do specjalnych przypadków zastosowań. Wszystkie zestawy są gotowe do 
użytku wraz z osprzętem, mogą być w razie potrzeby uzupełniane o dodatkowe komponenty i dostosowywane do Państwa 
potrzeb.

Zestaw OPU 7

Obszary zastosowań (m.in.):
na dachach płaskich, platformach

i dachach skośnych

Czynności (np.):
Cieśle, dekarze

Zastosowanie poziome
blocfor®, niezbędny punkt zaczepienia
powyżej pętli chwytowej na pasie

MW = Rozwartość / BL = najmn. siła niszcząca / DA = dla obciążenia długotrwałego / 
WA = dla obciążenia zmiennego

Komponenty Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
PLN

Ht 11

blocfor® 2W-47-10

Worek przenośny

Szelki bezpieczeństwa, zaczep plecowy (kute D-oczko), 

pasy udowe nastawne

Mechanizm powstrzymania przed spadkiem na wysokości, zintegrowany 

amortyzator bezpieczeństwa i łącznik z taśmy pasowej, szerokość 47 m; 

zatrzaśnik M47 przy taśmie i M10 przy obudowie; 

długość użytkowa ok. 2,30 m; waga ok. 1,20 kg

Worek na elementy z poliamidu, wymiary: ok. 400x280 mm, pętla ręczna

10002

75389

11942

178,10,-

238,60,-

103,50,-

Zestaw OPU 7 30678 za całość
tylko   
615,-

Komponenty Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
PLN

M 10
M 11
M 12
M 13
M 15
M 19

Pręt stalowy okrągły, ocynk., zapięcie śrubowe, MW 18 mm, BL 22 kN, DA

Pręt stalowy okrągły, ocynk., zapięcie obrotowe ¼ obrotu, MW 17 mm, BL 23 kN, WA

Stop aluminium, polerowany, zapięcie śrubowe, MW 17 mm, BL 23 kN, DA

Aluminium, według A-DIN 5290, zapięcie śrubowe, MW 22 mm, BL 23 kN, DA

Stop aluminium, zapięcie obrotowe ¼ obrotu, MW 20 mm, BL 23 kN, WA

Aluminium, zapięcie śrubowe, MW 25 mm, BL 24 kN, DA

31652

31662

31672

31682

31692

36032

20,60,-

54,70,-

34,60,-

46,90,-

67,90,-

34,60,-

Grupa 
artykułów

S2Zatrzaśniki – EN 362

M10 M11 M12 M13 M15 M19



MW =Rozwartość / BL =najmn. siła niszcząca / DA =dla obciążenia długotrwałego / WA= dla obciążenia zmiennego

Wyzwolony 
wskaźnik spadku

Model Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
PLN

M 31
M 32
M 33
M 40
M 41
M 44

M 46

M 47
M 51
M 52

M 53
M 54
M 60

Stal sprężynowa, obsługa jedną ręką, wspomaganie zaczepu dla okrągłych struktur, Ø 75 mm, BL 22,5 Kn, WA

Stal sprężynowa, obsługa jedną ręką, wspomaganie zaczepu dla okrągłych struktur, Ø 100 mm, BL 22,5 Kn, WA

Stal sprężynowa, obsługa jedną ręką, wspomaganie zaczepu dla okrągłych struktur, Ø 140 mm, BL 22,5 Kn, WA 

Blacha aluminiowa, polerowana,  dwie zapadki sprężynowe jako zabezpieczenie przed otwarciem, MW 25 mm, 

BL 25 kN, WA

Blacha stalowa, niklowana, dwie zapadki sprężynowe jako zabezpieczenie przed otwarciem, MW 21 mm, BL 25 

kN, WA

Zatrzaśnik obrotowy ze stali, kuty i cynkowany, zapięcie obrotowe ¼ obrotu, wskaźnik spadku przy obciążeniu 

większym niż 

3 kN, MW 18 mm, BL 35 kN, WA

Zatrzaśnik obrotowy ze stali,  cynkowany, dwie zapadki sprężynowe jako zabezpieczenie przed otwarciem, 

wskaźnik spadku przy obciążeniu większym niż 3 kN, MW 18 mm, BL 20 kN, WA

Jak w zatrzaśniku M46, ale bez wskaźnika spadku

Aluminium, kute i polerowane,  dwie zapadki sprężynowe jako zabezpieczenie przed otwarciem, MW 60 mm, 

BL 25 kN, WA

Aluminium,  zapięcie przesuwne, zapadka bezpieczeństwa obciążona sprężyną (hak może być zdjęty z liny), , 

MW 60 mm, BL 23 kN, WA

Stal, ocynkowany, dwie zapadki sprężynowe jako zabezpieczenie przed otwarciem, MW 50 mm, BL 25 kN, WA

Aluminium, dwie zapadki sprężynowe jako zabezpieczenie przed otwarciem, MW 110 mm, BL 25 kN, WA

Wysokowytrzymały stalowy pręt okrągły, ocynkowany, zapięcie obrotowe ¼ obrotu, MW 50 mm, BL 40 kN, WA

10432

10442

10452

31712

31722

14222

31742

33032

31752

31762

31772

32462

32482

133,5,-

143,5,-

150,-

67,7,-

29,6,-

139,-

115,7,-

114,4,-

149,9,-

154,4,-

  97,-

308,8,-

177,-

M 51
M 52

M 54 M 60

M  44 M 46/47

M 41 M 40 M 31/32/33

M 53

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 22

Grupa 
artykułów

S1 Zatrzaśniki i wspomagania zaczepu



Wyposażenie kompletne 
do zejścia szybowego

Trójnóg ISC, HSG-R blocfor® R,
Wciągarka carol®

Model Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
PLN

Trójnóg ISC

Trójnóg ISC-K
Rolka zwrotna
Worek na elementy 
ISC

Aluminium; czworokątny profil podpór; zaczep chwytowy do HSG; dopuszczony 

do użytku przez 2 osoby; maks.udźwig 350 kg; szybki nastaw wysokości poprzez 

sworznie wkładane z zabezpieczeniem; gniazda na 2 rolki zwrotne;

Kolor: podpory niebieskie / głowica pomarańcz; waga ok. 17,5 kg;

Wysokość robocza ok. 1,74 – 2,48, Wymiar transportowy ok. 1,90 x 0,30 m

Wysokość robocza ok. 1,50 – 2,20, Wymiar transportowy ok. 1,65 x 0,30 m

Kompletny zestaw, zamocowanie do jednego z gniazd w głowicy statywu

Do transportu i przechowywania statywu ISC, wodoodporne powlekane płótno 

żaglowe, zamek błyskawiczny, dwa paski przenośne, wymiary: 

ok. 1900×290×290 mm

29828

80068

29678

31572

2652,-

2652,-

240,-

269,-

blocfor® 20R-M46

blocfor® 30R-M46
mocowanie 2

HSG-R, długość liny 20 m, łącznik z ocynkowanej liny drucianej, Ø = 4,7 mm, 

obudowa z polikarbonatu, zatrzaśnik obrotowy M46 na końcu liny

HSG-R jak blocfor® 20R-M46, długość liny 30 m, obudowa aluminiowa

Do HSG-R jak blocfor® 20R/30R, do zamocowania przy podporze

18042

18062

29968

3420,-

5140,-

407,-

Wciągarka
carol®

mocowanie 1

Wciągarka (ręczna z kołem ślimakowym); maks. Udźwig 250kg; waga 10 kg; 

lina: Ø = 5 mm, maks. Długość = 20 m; konieczna siła na dźwigni: 11 kg. 

Skok na każdy obrót korby: 21 mm; lina 20 m z hakiem

Do wciągarki carol® z udźwigiem 250 kg, do zamocowania przy podporze

23828

29688

1875,-

449,-

HSG-R = HSG z urządzeniem podnoszenia ratunkowego 
– EN 360/1496
Blocfor® - urządzenia str. 11

HSG = urządzenia bezpieczeństwa na wysokościach
– EN 360
blocfor® - urządzenia patrz str. 10

Blocfor®

20R/30R

Worek na elementy ISC 

carol®

wciągarka

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 23

Grupa 
artykułów

S2Trójnóg bezpieczeństwa/zejście szybowe – EN 795, Klasa B



Rolka zwrotna U9

rollclamp®

Model Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
PLN

Rollbeam® Dla 1 osoby;  stal;  do podwieszenia do dźwigara teowego lub podobnych profili o 

udźwigu minimalnym 10 kN;  cztery metalowe rolki przesuwne; rozstaw szerokości 

kołnierza od 75-210 mm; otwór uchwytu zaczepowego 30 mm; waga ok. 10,5 kg

54369 692,-

corso LT 1-B Dla 1 osoby;  stal;  do podwieszenia do dźwigara teowego lub podobnych profili o 

udźwigu minimalnym 10 kN;  cztery metalowe rolki przesuwne; rozstaw szerokości 

kołnierza od 58-210 mm; otwór uchwytu zaczepowego 30 mm; waga ok. 4,8 kg

97929 550,-

Rollclamp M®
Rollclamp L®

Dla 1 osoby;  aluminium z uchwytem zaczepowym z taśmy pasowej;  do nasadzenia 

lub podwieszenia do dźwigara teowego lub podobnych profili o udźwigu minimalnym 

10 kN;  cztery nylonowe rolki przesuwne; szybki nastaw szerokości poprzez zawleczkę 

bezpieczeństwa napiętą sprężytą.

Dla szerokości kołnierza ok. 80 – 380 mm, grubość kołnierza do 45 mm; 

waga ok. 1,5 kg

Dla szerokości kołnierza ok. 80 – 640 mm, grubość kołnierza do 100 mm; 

waga ok. 2,1 kg

86009

86019

1300,-

1716,-

Belka 
bezpieczeństwa

Uniwersalny punkt zaczepowy do mocowania w nośnych otworach okiennych, 

drzwiowych i murowych;  szybkie ustawienie dla dopasowania szerokości belki; śruba 

ustalająca; powierzchnie podstaw obłożone tworzywem sztucznym; zabezpieczenie 

1 osoby do 1100 mm rozstawu otwarcia, zabezpieczenie 2 osób do 900 mm rozstawu 

otwarcia; długość całkowita 1400 mm; waga ok. 10 kg

62217 561,-

Rolka zwrotna 
U9

Dwie obrotowe połączone ze sobą płytki boczne; aluminium; kolor niebieski 49248 173,-

Belka bezpieczeństwa

Rolka zwrotna U9 Belka bezpieczeństwa

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 24

Grupa 
artykułów

S2 Punkty zaczepowe – EN 795, Klasa B



Drążek 
teleskopowy 2

Model Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
PLN

BS 19-06
BS 19-08
BS 19-1

Pętla taśmowa do tworzenia punktu mocowania na rurach, dźwigarach, itp.;
Dla 1 osoby; taśma pasowa o szerokości 19 mm
Długość 0,60 m

Długość 0,80 m

Długość 1,00 m

38382

38392

38402

36,40,-

39,-

41,-

AS 19-06
AS 19-1
AS 19-1,5

Pętla taśmowa do stworzenia punktu mocowania na rurach, dźwigarach, 
itp.; Dla 1 osoby; taśma pasowa o szerokości 19 mm ze wzmocnionym 
uchem zaczepowym
Długość 0,60 m

Długość 1,00 m

Długość 1,50 m

36608

36618

36628

39,-

44,-

51,50,-

AS 19-06 GA
AS 19-1 GA
AS 19-1,5 GA

Pętla taśmowa do stworzenia punktu mocowania na rurach, dźwigarach, 
itp.; Dla 1 osoby; taśma pasowa o szerokości 19 mm z kevlarową powłoką 
ochronną i wzmocnionym uchem zaczepowym
Długość 0,60 m

Długość 1,00 m

Długość 1,50 m

36638

36648

36658

82,-

104,-

130,-

Drążek 
teleskopowy 1
ze wspomaganiem 
zaczepu

Aluminium; do zamocowania wspomagania zaczepu z odległości; bezstopniowa 

regulacja do ok. 3,00 m długości; przy wspomaganiu zaczepu zamocowana 

jest linka druciana, którą można otwierać ryglowanie z odległości. Oczko do 

zawieszenia systemu zabezpieczenia przed spadkiem; zatrzaśnik M51 (EN362)

78287 660,-

Drążek 
teleskopowy 2

Wspomaganie 
zaczepu AM 53

Tworzywo wzmacniane włóknem szklanym; do mocowania wspomagania zaczepu 

AM 53 z odległości; bezstopniowa regulacja do długości ok. 6,00 m  

Do drążka teleskopowego 2, przy wspomaganiu zamocowana jest linka z włókna 

sztucznego, którą można otwierać ryglowanie z odległości. Oczko do zawieszenia 

systemu zabezpieczenia przed spadkiem; zatrzaśnik M53 (EN362)

106967

106117

556,-

308,-

Drążek 
teleskopowy 1

BS 19

AS 19 GA

AS 19

AM 53

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 25

Grupa 
artykułów

S2Punkty zaczepowe – EN 795, Klasa B



travsafe®
Pojedynczy punkt zaczepowy

Travsafe®
Kotwa przyczepna PAC 11

Wszystkie dane cenowe bez materiału mocującego i bez montażu

Model Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
EUR

travsafe®
Pojedynczy punkt zacz.

TF-EAP
TF-EAP Kolor

Dla 1 osoby; aluminium; szerokość x wysokość = 130 × 60 mm; otwór uchwytu 

zaczepowego = 30 mm; montaż: na betonie (jakość co najmniej B25) kołkami 

chemicznymi, na stali dwoma śrubami M12; rozstaw otworów 100 mm

Aluminium naturalne

Lakierowane, kolor: szary, czarny, żółte; przy zamówieniu prosimy o podanie koloru

64488

64488

51,50,-

62,-

Travsafe®
Kotwa przyczepna PAC 11

Dla jednej osoby; stal szlachetna; długość × średnica = 113 × 12 mm, 

otwór uchwytu zaczepnego 23 mm, głębokość osadzenia = 80 mm; montaż: na betonie 

(jakość co najmniej B25) zaprawą chemiczną Fischer UPM 44 CX

20192 51,50,-

Ballsafe
Sworzeń wtykowy

Ballsafe
tuleja

Dla 2 osób; stal szlachetna;  wkładana w tuleję;  obrotowa (łożysko kulkowe);  

zwolnienie za pomocą przycisku dociążonego sprężyną; uchwyt otworu obrotowego 30 mm 

Do trwałego zamocowania w budowli: stal szlachetna. Długość 10 mm; gwint M22; 

otwór Ø =24 mm o głębokości co najmniej 70 mm; grubość ścianki co najmniej 120 mm; 

montaż: na betonie (jakość co najmniej B25) zaprawą wtryskową Fischer „FIS VS”, 

w stali poprzez przyśrubowanie; przykrywka 

89776

89786

768,50,-

130,-

ringsafe Dla 1 osoby;  stal szlachetna 316L; szerokość x wysokość x głębokość = 64 × 93 × 50 

mm; otwór uchwytu zaczepowego 30 mm; montaż: na betonie (jakość co najmniej B25) 

kołkami chemicznymi, w stali śrubą M12;  wskaźnik spadku przy obciążeniu 

ponad 2,5 kN; oczko zaczepowe umożliwia proste zapięcie z odległości 

np. liny prowadzącej z drążkiem teleskopowym

76299 51,50,-

Punkt zaczepowy do 
budowli drewnianych
ASP-HFW

Przybijany za pomocą 32 gwoździ o profilu okrągłym na belkach drewnianych o przekroju 

co najmniej 80 × 80 mm i minimalnym udźwigu 10 kN; uchwyt zaczepowy do OPU; 

gwoździe zawarte w dostarczanym zestawie 109117 99,30,-

Punkt zaczepowy przy 
dachach skośnych

ASP-SD płaski
ASP-SD sklepiony
ASP-SD skręcony
Sworzeń kotwiący

Mocowanie za pomocą sworznia kotwiącego przy konstrukcji drewnianej o udźwigu co 

najmniej 10 kN; uchwyt zaczepowy do OPU i hak do zawieszenia drabiny; 

stal ocynkowana galwanicznie

Płaska powierzchnia mocowania

Sklepiona powierzchnia mocowania

Skręcona powierzchnia mocowania

Dla grubości drewna 130 mm

66618

66628

66638

66648

177,-

177,-

177,-

67,50,-

Ballsafe (EN 795 Kl. A/B)

ringsafe

ASP-HFW

Punkt zaczepu dla dachów skośnych

Sworzeń kotwiący

ASP-S 
sklepiony

ASP-SD
Skręcony

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 26

Grupa 
artykułów

S2 Punkty zaczepowe – EN 795, Klasa A/B



Szpula liny 
20 m

dynaplug

tirsafe® 
(EN 795, Kl. BC)

Wskaźnik napięcia wstępnego/amortyzator bezpiecz./
wskaźnik spadku

Model Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
EUR

travsafe®

tempo 2
Zabezpieczenie poruszania się na wysokościach, zakładane przejściowo, przenośne, 

dla 2 osób; taśma pasowa o szerokości 35 mm z mechanizmem napinającym, długość 

18 m; udźwig uchwytów zaczepowych co najmniej 15 kN; zaczep co najmniej 1,5 m ponad 

powierzchnią pracy; swobodna przestrzeń pomiędzy zabezpieczeniem a powierzchnią 

zderzenia co najmniej 7 m;  używanie z amortyzatorem bezpieczeństwa lub mechanizmem 

powstrzymywania przed upadkiem blocfor® 2W; dostawa wraz z torbą przenośną

36768 823,-

tirsafe®

Zawarte 
w dostawie:

Zabezpieczenie poruszania się na wysokościach, zakładane przejściowo, przenośne, 

dla 3 osób; lina druciana Ø 8 mm, długość 20 m; napięcie liny za pomocą wciągnika 

ręcznego tirfor® T3;  udźwig uchwytów zaczepowych co najmniej 30 kN; zaczep 

co najmniej 1,5 m ponad powierzchnią pracy;  używanie z BFD lub HSG blocfor® 2W;  

niezbędna swobodna przestrzeń pomiędzy zabezpieczeniem a powierzchnią zderzenia 

pomiędzy ok. 4 m a ok. 8m (w zależności  o długości i użytego OPU)

1 × tirsafe®; 1 × tirfor® T3; lina druciana 20 m, Ø 8 mm, z jednej stony szpica, 

z drugiej strony kausza i zatrzaśnik; 2 ×  zawiesia o dług. 2 m

75909 2539,-

dynaplug 

Zawarte 
w zestawie:

Elektroniczne urządzenie do pomiaru siły ciągnącej do sprawdzania mocowań kotwowych 

zgodnie z EN 795; stópki o zmiennej wysokości, automatyczna prostokątna regulacja 

urządzenia do kierunku ciągu, śruba gwintowana i kółko ręczne do wprowadzenia 

siły ciągnącej; różne adaptery (gwint wewnętrzny Ø 10 / 12 / 14 / 16, travsafe® EAP); 

zamocowanie adapterów do urządzenia za pomocą kołka luźnego; uchwyty przy 

urządzeniu do np. zawieszenia szelek bezpieczeństwa; dwa automatyczne programy 

mierzące (5 kN/12 sek. // 10 kN / 3 min.), możliwy zapis 50 wartości zmierzonych; maks. 

siła ciągnąca 12,5 kN.

Urządzenie mierzące dynaplug; walizka w kolorze pomarańczowym „Explorer Cases”, 

bardzo odporna na uderzenia, wodoodporna, zamykana (zaczepy do zamków), 

plastikowy panel wsuwany na opis, bardzo solidny uchwyt przenośny; 

doskonały w robotach budowlanych

Na 

zapytanie

13,544,-

Ręczny wciągnik 
linowy
Tirfor® T3

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 27

Grupa 
artykułów

S2
Zabezpieczenia przy poruszaniu na wysokościach – EN 795, 

Klasa B/C



– System dwulinowy z napiętymi wstępnie linami Ø 8 mm, stal szlachetna lub galwanicznie ocynkowana.

– Pierścienie wciskane jako zabezpieczenie końcówki liny, kotwa z aluminium lub stali szlachetnej.

– Montaż do ściany, na powierzchni lub pod sufitem; także (daleko) poza zakresem dostępu użytkownika.

– Długość całkowita systemu nieograniczona, maksymalny rozstaw kotw = 15 m.

– Możliwość jednoczesnego użytkowania przez 3 osoby.

–  Trzy różne punkty zaczepienia (stal szlachetna), bezproblemowe przejście przebiegów zakręcanych oraz punktów kotwienia 

systemu w budowli.

–  Każde urządzenie travsafe® wymaga zaprojektowania i montażu przez producenta lub autoryzowane przedsiębiorstwo 

instalacyjne.

Stal szlachetna

Aluminium

Travsafe®

Kotwy zewnętrzne / kotwy pośrednie

Wózek I

rollsafe

Wózek I:
do nasadzenia nad kotwę końcową
Wózek II:
Do nasadzenia w dowolnym miejscu urządzenia
rollsafe:
Dla mechanizmów podwieszanych 
z kotwami ze stali szlachetnej
Nasadzenie nad kotwą końcową

Fotografia górna: travsafe® nad szyną suwnicy/blocfor®

Mech. zabezpieczenia przed spadkiem/prace 

konserwacyjne suwnicy

Fotografie środkowe: mechanizm podwieszany 

travsafe® / wózek-

Rollsafe / cysterna – stacja napełniająca

Fotografie dolne: travsafe® zainstalowane po bokach 

dźwigarów stalowych i na ziemi / konstrukcja stalowa / 

wzdłuż szyny suwnicy i nad pomostem suwnicy

Wózek II

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 28

Grupa 
artykułów

TF
Zabezpieczenie przy poruszaniu na wysokościach travsafe 

– EN 795, Klasa C



–  System jednolinowy z napinaczem, wskaźnikiem napięcia wstępnego i amortyzatorem bezpieczeństwa, lina Ø 8 mm, 

stal szlachetna lub galwanicznie ocynkowana.

– Wszystkie komponenty systemu wykonane są ze stali szlachetnej.

– Długość całkowita systemu nie jest ograniczona, maksymalny rozstaw kotw = 15 m.

– Montaż do ściany, na powierzchni lub na podporach w zasięgu użytkownika.

– Możliwość jednoczesnego użytkowania przez 5 osób.

– Zapięcie OPU z zatrzaśnikiem stalowym, przy przebiegach skręcanych niezbędny dwulinowy amortyzator bezpieczeństwa.

1 = kotwa zewnętrzna
2 = napinacz
3 = wskaźnik napięcia wstępnego
4 = amortyzator 
5 = kotwa pośrednia
6 = kotwa skrętowa

Zabezpieczenie przy poruszaniu travspring

– System dwulinowy jako wersja rozwinięta mechanizmu travsafe®, lina Ø 8 mm, stal szlachetna lub galwanicznie ocynkowana.

– Wszystkie komponenty systemu ze stali szlachetnej.

– Montaż z płytkami kotwiącymi i podporami do struktur o małym udźwigu, np. trapezowe dachy blaszane.

– Długość całkowita systemu nieograniczona, maksymalny rozstaw kotw = 15 m.

– Możliwość jednoczesnego użytkowania przez 3 osoby, konik jak w travsafe®, brak użycia rollsafe.

–  Każde urządzenie travlex® wymaga planowania i wykonania przez producenta lub autoryzowane 

przedsiębiorstwo instalacyjne.

kotwa zewnętrzna (1) kotwa wewnętrza (2) kotwa skrętowa (3)

Zabezpieczenie przy poruszaniu travlex®

1

5 4 3 2 1

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 29

Grupa 
artykułów

TF
Zabezpieczenia przy poruszaniu na wysokościach 

travspring/travflex – EN 795, Klasa C



Kotwiczenie / U-pałąk / prowadnica liny

Lina prowadząca / zacisk liny mechanizm zaciskowo-przesuwny

Model Opis / Wyposażenie Nr artykułu Cena
EUR

Kotwa ocynk
Kotwa stal szlach.

U-pałąk 27
U-pałąk 34
Prowadnica liny

Górne i dolne kotwiczenie liny, sięga na dwa szczeble drabiny
Uchwyt do zawieszenia napinacza / amortyzatora

Uchwyt do zawieszenia napinacza / amortyzatora

U-pałąk do mocowania kotwiczeń i prowadnicy liny do szczebli drabiny. 
Materiał: stal szlachetna
Ø 27 mm, dwie śruby z nakrętkami samozabezpieczającymi

Ø 34 mm, dwie śruby z nakrętkami samozabezpieczającymi

Do zmniejszenia kołysania liny, montaż co ok. 10 m; materiał: stal szlachetna / kauczuk

17872

32902

18132

18142

108857

372,-

641,-

26,50,-

27,-

182,-

Napinacz 
amortyzator

Do napięcia liny, sprężyna i wskaźnik napięcia wstępnego, pałąk stal szlachetna

Elastomerowy element amortyzujący, pałąk stal szlachetna

90059

90049

412,-

481,50,-

Lina ocynk
Lina stal szlach.
Dodatki

Lina prowadząca Ø 8 mm, cynkowana galwanicznie lub stal szlachetna
Cena za metr bieżący

Cena za metr bieżący

Szpica, kausza, 3 zaciski 

Na zapytanie

Na zapytanie

Na zapytanie

12,70,-

26,70,-

106,50,-

stopcable M10
stopcable BFD
AC 07 L

Mechanism zacisk.-przesuwny, bez amortyzatora 1 x zatrzaśnik M10

Mechanism zacisk.-przesuwny, z amortyzatorem długość = 0,30 m 2 x zatrzaśnik M10

Mechanism zacisk.-przesuwny, z amortyzatorem długość = 0,30 m 2 x zatrzaśnik M19

40682

40692

10182

348,-

519,-

1069,-

napinacz liny / amortyzator bezpieczeństwa

stopcable BFD

AC 07 L

stopcable
M10

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 30

Grupa 
artykułów

S1 Zabezpieczenie przy poruszaniu travlex



Model Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
EUR

evak®

Lina do evak®

Linowa wciągarka ratownicza dla służb profesjonalnych (np. Straż Pożarna, 

TOPR); używalna lina: statyczna lina rdzeniowa zgodna z EN 1891, 

Ø = 10,5 – 12,5 mm;  maks. udźwig 500 kg przy użyciu liny 12,5 mm; 

zabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą kołka ścinanego; składana 

dźwignia obsługowa; może być nakładana na napiętą linę; podnoszenie poprzez 

zaciskanie liny za pomocą szczęk zaciskowych;  opuszczanie poprzez tarcie liny 

przez bęben linowy; 

waga ok. 6 kg

Statyczna lina rdzeniowa zgodna z EN 1891, Ø = 12,5; cena za mb

23498

Na 

zapytanie

3007,-

Na 

zapytanie

Grupa 
artykułów

BMUrządzenie samohamowne blocmat

Urządzenie samohamowne blocmat:

Zabezpieczenie wiszących ładunków na ocynkowanej linie drucianej,
która poprzez sprężyny powrotne jest stale napięta.
Przy zerwaniu podwieszenia ładunku będzie on wyłapany
przez odśrodkowy mechanizm hamujący, a tym samym
zapobiegnie spadkowi ciężaru.
Punkt zaczepienia mechanizmu blocmat musi wykazać
udźwig w kierunku pionowym co najmniej 15 kN (≈ 1,5 t).

Pozostałe urządzenia samohamujące blocmat z mechanizmem blocstop®
znajdą Państwo w naszym cenniku GB 40, na str. 21

Model Opis / Wyposażenie Nr 
artykułu

Cena
EUR

blocmat 
250/10

Długość liny 10 m, średnica liny 4,7 mm, maks. udźwig 250 kg, wyzwolenie hamulca przy 

szybkości opadania > 1,7 m/s, maks. droga hamowania 750 mm, waga ok. 6 kg, wymiary 

(w × sz × g) = 650 × 200 × 75 mm, zatrzaśnik M61 w obudowie, hak ładunkowy 

z zapadką blokującą na końcu liny, kolor obudowy: czarny

60579 1338,-

evak®
statyczna lina rdzeniowa
Ø 10,5 – 12,5

blocmat
250/10

Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
i tym samym podane ceny nie mają charakteru wiążącego. – Stan aktualny od 1 stycznia 2008 r. 31

Grupa 
artykułów

S2Linowa wciągarka ratownicza evak®



Firma Tractel Polska Sp. z o.o. nale-

ży do międzynarodowej grupy Tractel, 

którą stanowią przedsiębiorstwa zlo-

kalizowane w 14 krajach, Działa ona 

praktycznie na całym świecie dzięki 

swej szerokiej sieci autoryzowanych 

dealerów i agentów. Grupa Tractel 

specjalizuje się w produkcji urządzeń 

do podnoszenia, sprzętu do traspor-

tu bliskiego i prowadzenia pomiarów 

naprężeń oraz ciężaru ładunków, jak 

również produkujemy podesty ro-

bocze, stałe instalacje serwisowe dla 

budynków oraz osobisty sprzęt za-

bezpieczający przed upadkiem. Polski 

oddział dodatkowo reprezentuje nie-

miecką firmę Greifzug GmbH – jed-

nego z czołowych producentów dzia-

łających w obszarze technik dostępu 

na wysokościach. Firma Greifzug jest 

znana na całym świecie dzięki wcią-

garce linowej tirak®, która została 

zaprojektowana i wyprodukowana 

w Bergisch Gladbach. 

Fotografie: 
Budynek firmy Greifzug Hebezeugbau GmbH 

(górne), Magazyn Tractel Polska w Markach koło 

Warszawy (środkowe)

Wykłady teoretyczne prowadzone są 

w specjalnie wyposażonych i przygo-

towanych pomieszczeniach. Szkolenia 

praktyczne prowadzone są na masz-

tach i wieżach z drabinami, urządze-

niami ochrony i platformami. 

Posiadana przez naszą grupę infra-

struktura umożliwia prowadzenie 

ćwiczeń symulujących działania we 

wszystkich sytuacjach. 

Podczas zajęć praktycznych zawsze 

należy mieć ze sobą własną odzież ro-

boczą, osobiste wyposażenie ochron-

ne przed upadkiem oraz wyposażenie 

ratownicze.

Program szkoleniowy obejmuje różne kursy teoretyczne i praktyczne, które oferujemy Państwu w Bergisch Gladbach, Berlinie, Bremie, 
Neumarkt (Oberpfalz), Oberhausen, Rendsburg, Ulm, a także w Polsce w okolicach Zgorzelca. Możliwe jest również zorganizowanie 
szkolenia bezpośrednio u Państwa. 
Kursy prowadzone są przez doświadczonych instruktorów. W zależności od zakresu i wielkości grupy prowadzone są przez jednego lub dwóch pro-

wadzących.  Jeśli zdecydujecie się Państwo na przyjazd na tego typu kurs do Bergisch Gladbach, chętnie zadbamy także o zabezpieczenie 
noclegów podczas pobytu. 

Przykłady istniejących urządzeń treningowych. Wszystkie szkolenia i ćwiczenia praktyczne prowadzane są bez naruszania pracy anten.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian technicznych i cenowych bez wcześniejszej informacji. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za ewentualne pomyłki zecerskie i drukarskie w odniesieniu do  podanych cen, prezentowanych rysunków i opisów produktów

www.tractel.pl32

Osobiste wyposażenie ochronne przy pracach wysokościowych
Szkolenia i programy treningowe 


